
  

  
    
      
        Характеристики пород древесины

        ДУБ — это долговечность, прочность, устойчивость к гниению, красивая текстура, гибкость. Дубовый мебельный щит, поручни, балясины для лестниц из дуба отличаются повышенными эксплуатационными качествами.

        БУК — прочность, податливость при обработке и пропитывании, однако древесина этой породы подвержена загниванию. При усыхании мебельный щит из бука сильно деформируется.

        ЯСЕНЬ — мебельные щиты и комплектующие для лестниц из дерева этой породы обладают красивой текстурой и отличными показателями долговечности, стойки к загниванию, гибкости. Эта порода не коробится при усыхании.

        ЛИСТВЕННИЦА — древесина прочная и твердая. Средняя плотность. Мебельный щит и комплектующие для лестницы (например, поручень деревянный) и другие столярные изделия из дерева этой породы имеют высокую стойкость против гниения.

        СОСНА, ЕЛЬ — прочность, легкость, мягкость. При высыхании сосновая (еловая) древесина мало деформируется, хорошо обрабатывается и пропитывается.

        Какую лестницу выбрать

        Комплектующие для лестниц и сами лестничные конструкции должны производиться согласно определённым техническим условиям. Это необходимо для вашей безопасности, чтобы производство и монтаж лестниц соответствовали принятым стандартам.

      

      
        Изготавливая лестницы и комплектующие для деревянных лестниц, нужно помнить о следующих правилах. Оптимальный наклон лестницы — до 45°, ширина ступеней должна соответствовать сорок пятому размеру обуви, то есть, быть не меньше 28–30 см. Увеличение или уменьшение этого размера затрудняет пользование лестницей. Не стоит делать и слишком высокие ступени. Подступенок должен быть высотой не больше 20 см. Ограждения лестниц должны быть крепкими. Балясины устанавливают с шагом максимум 15 см. При их толщине менее 5 см разумно поставить по две балясины на ступени. Поручень для лестниц на окончаниях не должен иметь острых углов и его ширина должна быть небольшой, чтобы за него было удобно держаться.

        Советы и рекомендации

        1. Доверяйте проектировку и установку лестниц профессионалам, в строительстве лестничных конструкций важно всё — каким будет заходной столб лестницы, из какого материала будет сделан подступенок, какой длины будет проступь и многое другое.

        2. При заказе лестницы необходимо иметь проект (план помещения, где указано предполагаемое место размещения будущей лестницы).

        3. Необходимо точно определить высоту помещения — это нужно для того чтобы правильно рассчитать какой высоты должен быть подступенок, определить количество ступеней, угол наклона лестницы и размер потолочного отверстия.

      

      
        Помощь при сборке

        
          

          
            Вся продукция снабжается подробной инструкцией по сборке
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          По вопросам монтажа лестниц звоните: +7 926 512-18-22

          По вопросам приобретения стройкомплекта звоните на торговые точки, удобные для вас по расположению.

          По вопросам изготовления и монтажа ограждений из нержавеющей стали звоните: +7 903 278-66-78

          

        

      

    

    
      
        
          Стройкомплект
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